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RESUMEN
El catalizador de FCC  es un polvo blanquecino de composición sílica alúmina de diámetro aerodinámico de 65 a 80 micrones (μm), se comporta como un fluido y reacciona fraccionando las moléculas de hidrocarburo, y en este proceso se desgasta a fracciones más pequeñas de 5 a 20 micrones (μm) y son expulsados junto con los gases de combustión por la chimena B-6102  a razón estimada de 3,5 Ton/día, cuya cantidad varía constantemente dado las actividades operacionales de la planta de FCC, lo cual podría reducirse las emisiones con la puesta en funcionamiento del precipitador electrostático el cual está diseñado para recolectar éstos finos y permitir que solo se escapen una cantidad máxima de 50µg/m3  de acuerdo con el Decreto N° 638 sobre “Normas sobre calidad del aire y control de la contaminación atmosférica”.

Al escaparse los finos de catalizador se incorporan con la humedad del aire  y se precipitan, contaminado la vegetación, el suelo, y percolandose hacia cursos hídricos subterráneos, además alterando la calidad del aire y exponiendo a los trabajadores de PDVSA y a su comunidad circunvecina, al riesgo por inhalación de esa fracción respirable de material particulado.

Sucede igualmente, que cuando el precipitador electrostático se encuentra operativo, se depositan los finos en tolvas y ello amerita una manipulación por parte del personal encargado en su debido envasado, para de acuerdo con el Decreto N°. 2.2.16 y N°. 2.635, poder ser dispuestos bajo criterios de seguridad y salud, identificándolos y almacenándolos de forma temporal en espacios autorizados por la Gerencia de Ambiente de Refinería El Palito, de acuerdo con condiciones óptimas que permitan desarrollar las estrategias  para visualizar su mejor disposición final.

Han sido visualizadas en investigaciones anteriores, algunos usos prácticos para los finos de catalizador de FCC en la industria del cemento, la cerámica y la metalurgia, sin embargo, el investigador desarrolla una propuesta innovadora que permita recuperar éstos finos en el sector alfarero, en organizaciones cooperativas y/o empresas, bien sea a escala industrial o artesanal, considerando que  posean la respectiva permisología ambiental o RASDA, para poder constituirse en potenciales manejadores de materiales y desechos industriales. 

Aunque no exista un registro médico certificado por alguna organización internacional que refiera las implicaciones por manipulación de finos de catalizador de FCC, el investigador sugiere hacer uso siempre de una mascarilla de protección respiratoria contra polvo de sílice o alúmina, debido a su granulometría diminuta y su comportamiento aerodinámico de movilizarse y esparcirse libremente por el aire.
El catalizador gastado de FCC se ha concebido ser reusado y aprovechado de acuerdo con la respectiva y previa caracterización físico química realizada en año 2009 por Hidrolab Toro  e INTEVEP, donde se refiere poseer una acidez de 4,75 de pH; los análisis de metales totales  y de metales en lixiviado están por debajo de lo reglamentado, así como también  las corridas cromatografías realizadas en muestra real para los análisis de compuestos aromáticos policíclicos describen  valores inferiores a los reglamentados en el Decreto N° 2.635. La misma caracterización muestra que solamente la concentración de cromo (62.3 mg/kg) relativa  a metales totales  excede el valor reglamentado por el referido decreto ambiental, y esto se justifica dado que el catalizador en su proceso de craqueo se contamina por la presencia de metales pesados en el hidrocarburo, y éstos desactivan su acción de craqueo. 

Las empresas contactadas en el aprovechamiento del desecho, ubicadas dentro  y en las adyacencias del Circuito  Social El Palito,  han concluido no poder reusar el mismo, dado que no es funcional en términos de calidad y dureza de los productos elaborados y otras implicaciones de índole operativos de las mismas.
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